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Ole fiir automatische Getriebe

Fragen zum Basic-Sheet - Der Check!

1. Was vesteht der Fachmann unter der Abkiirzung ATF
und was bedeutet der Begriff in deutscher Sprache?
ATF bedeutet Automatic Transmission Fluid was Ubersetzt so viel
heisst wie Automatengetriebedl.

2. Welche zwei urspriinglichen Normen fiir die Olquali-
tit sind massgebend und von welchen Automobilher-
stellern wurden sie definiert?

Dexron von der Firma General Motors und Mercon von der Firma
Ford.

3. Nennen sie einige Anforderungen an Ole fiir auto-
matische Getriebe.

Korrekte Schmiereigenschaften, vertraglich zu allen verwendeten
Materialien, hoher Korrosionsschutz, méglichst gleichbleibende
Viskositat, darf nicht schdumen, stabiles chemisches Verhalten
iber die ganze Lebensdauer, guter Warmetransport.

4. Welche Wechselintervalle sind fiir ATF vorgesehen?
Wegen den vielen verschiedenen Bauarten gibt es keine allge-
meingiiltigen Wechselintervalle. Fiir jedes Fahrzeug sind die Vor-
schriften des Herstellers zu beachten. Fahrt der Kunde héufig unter
erschwerten Bedingungen (hohe Last, Anhangerbetrieb, haufiges
Kurzstreckenfahrten) konnen kirzere Intervalle empfehlenswert
sein.

5. In unserem Betrieb reparieren wir verschiedene
Marken. Welches ATF sollen wir an Lager haben?

Im Gegensatz zu frither als ein oder zwei verschiedene ATF geniig-
ten und die Wechselintervalle kiirzer waren, lohnt sich heute die
Anschaffung von grosseren Gebinden fiir kleinere Garagen nicht
mehr. Es wird vielmehr empfohlen, im Bedarfsfall das Getriebedl
als Originalersatzteil beim Fahrzeughersteller oder als kleines
Gebinde beim Ollieferanten zu beziehen.

6. Was ist der Nachteil fiir den Kunden, dass vermehrt
herstellerspezifische Ole eingesetzt werden?

Die Literpreise fiir die speziellen Ole sind zum Teil extrem hoch.
So kann eine Getriebefiillung bis zu 1000 Franken fiir den Kunden
kosten. Ensprechend miissen zwingend die Intervalle eingehalten
werden und dem Kunden der Sachverhalt erklart werden. Dazu
diirfte den wenigsten Kunden bewusst sein, dass beim Olwechsel
mehr notig ist als nur unten eine Schraube zu l6sen und oben
wieder Ol einzufiillen.

7. Kénnen auch Ole fiir Automatikgetriebe von unab-
héngigen Ollieferanten verwendet werden?

Alle unabhingigen Ollieferanten wie ESA, Motorex, Panolin oder
andere weisen die jeweiligen Einsatzzwecke und erfiillten Normen
in den Datenblattern auf. Zum Teil kénnen die unabhéngigen
Olproduzenten sogar ein Ol fiir mehrere Spezifikationen anbieten.
Es lohnt sich, die Datenblatter und Preise zu vergleichen.




